


Producten
Hoe wordt een aardebaan opgehoogd? Hoe wordt het terrein bereikbaar voor het benodigde bouwverkeer?
Voor het realiseren van aardebanen levert IBA onder meer:
= strategisch advies in de planvormingsfase, tracéstudies en inpassing in de omgeving
= milieukundig en geotechnisch (bodem) onderzoek (zettings- en stabiliteitsberekeningen)
= ontwerp van zettingsversnellende maatregelen, stabiliteitsmaatregelen of grondverbeteringen
ontwerp van ontlastconstructies, spijkerbedmethode, geforceerde consolidatie
advies over aansluitingen op constructies, kruisingen met kabels en leidingen, toepassing lichte
ophoogmaterialen en AVI-bodemas, steile taluds en grondkerende constructies
hydrologisch (grond)wateradvies
planningsadvies, faserings- en uitvoeringsadvies (uitvoeringsmethodiek, uitvoering van de
maaiveldinrichting)
vergunningsaanvragen en omgevingsmanagement (bouwlogistiek, BLVC)
integrale engineering
opstellen van contractdocumenten (bestek, PvE) en contractvormen
organiseren van aanbestedingen en advies over alternatieve aanbestedingsvormen
opstellen van kostenramingen (SSK)
begeleiden van de uitvoering (directievoering UAV en toezicht)

Referenties Informatie
= Oostelijke Ontsluiting 1Jburg (OOIJ) Meer weten over wat IBA voor u en uw project
= Westrandweg Amsterdam Nieuw West kan betekenen? Bel of mail Dirk Keijzer (020 251
= Westelijke ringspoorbaan 1276, dkeijzer@iba.amsterdam.nl) of Eric Romein
= Amstelveenlijn (020 251 1288, eromein@iba.amsterdam.nl)
= |Jtram vrijblijvend over de mogelijkheden.

= Tramlijn Diemen
= Holterbergweg Amsterdam Zuid Oost

www.amsterdam.nl/iba




